ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COMANDAU

HOTARAREA NR. 38/2024

privind aprobarca caictului de sarcini privind ,Servicii de exploataree foresticrd masa
lemnoasi toate fazele pind la drum auto™ ( APV 169/2400147202640)

Consiliul local al comunei Comandiu, judetul Covasna;
Intrunit in sedinia publica ordinard din dota de 28.08.2024;

Tinand cont de:

- proiectul de hotdrdre nr. 1548/13.08.2024, insojut de Referatul de aprobare al proiectului nr.
1549/13.08.2024, intoemit i prezentat de domnul primar, Kocsis Béla, precum si maportul de
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitote al
primarului nr. 1550/13.08.2024,

- avizul comisiei de specialitate pentru protectie copii §i spornt, protectic mediu §i turism,
juridicd §i de disciplind si avizul comisici de specialitate pentru agriculturd economico-
financiard, amenajarea teritoriului §i urbanism

- APV 1692400147202640

Aviind in vedere:

- Legea nr, 98 din 19 mai 2016 privind achizititle publice;

- Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 junie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarc a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului -
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea 462008 - Codul Silvic:

- OM. 154072011 - Pentru aprobarca Instructiunilor privind termenele, modalitatile si
perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos.

HOTARASTE:
Art.1. - Se aprobd caictul de sarcini privind ,.Servicii de exploatare forestierd masa lemnoasi
toate fazele pind la drum auto™ conform anexei nr. 1 parte integrante din prezenta hothrdre,

Art. 2 - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrin s va face prin grija primarului comunei
Comandau prin aparatul de specialitate.
Art. 3 — Prezenta hotirdire se comunicd Institugiei Prefectului judejului Covasna in vederea

exercithrii controlului de legalitate, primarului comunei Comandiu, compartimentului
financiar contabil, compartimentului achizifii publice §i se aduce la cunostind publicd.

Comuna Comandiiu, Ia 28.08.2024

Pnﬁdiulc de sedinga
Kadar ‘hlé Contrascmneazi

Secretar general al comunci Comandiu,
POST VACANT
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Ancxanr. | In HCL 3872024

CAIET DE SARCINI

Obicctiv: , Servicii de exploatare forestierd masd lemnoasa toate fazele pana la drum auto™
Cod CPV : 77211100-3; Descriere : “Servicii de exploatare foresticra™

CAP. L. BAZA LEGALA:
a) Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;

s b) Hotararea Guvemului nr. 395 din 2 junie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare 1 atribuirea contractului de achizitie publica’acordului - cadru din Legea nr. 982016
privind achizitiile publice:

¢) Legea 46/2008 - Codul Silvic;

d) O.M. 154072011 - Pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de
colectare, scoatere si transport al matenialului lemnos.

CAP. 11. DEFINITII:

1) contract de achizitie publica - contracul care include si categorin contractului sectorial, cu tithu
oneros, incheiat in seris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai
multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executin de lucran, furnizaren de produse
sau prestarea de servien, in sensul Legii 982016,

~ 2) procedura de airthuire - etapele  ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre
candidati‘ofertanti pentru c¢a cordul partilor privind angojerea in contractul public sa fic considerat
valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatie deschisa, licitatie restransa, dialogul competitiv, negocierea,
cerere de oferte, concursul de solutii.

3) cerere de oferte - procedura simplificata prin care autonitatea contractanta solicita oferte de la
mai multi operatori economici.

4) documentatie  de  atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului de achizitie publica si de procedura de ainbuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau,
dupa caz, documentatia descriptiva.

5} operator economic - oncare fummizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucran -

persoana fizica/jundica, de drept public sau privat, ont grup de astfel de persoane care ofera in mod licit
pe pinta produse, servicii si/sau executie de lucran,
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6) ofertant — oricare operator economic care a depus oferta,

7) oferta - aetul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere jundic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si
propuncrea tchnica.

8) propunere tehnica - parte a ofertei elaborate pe baza cerintelor din caietul de sarcini saw, dupa
caz, din documentatin descriptiva,

Y) propuncre  financiora - parte a oferter ce cuprinde informatiile cu prvire la pret, tanf, alte
conditii financiare si comercinle corespunzatoare satisfoceii cerintelor solicitate prin documentatia de
atribuire.

10) acceprarea ofertei castigatoare - actul juridic prin care autoritatea contractania isi manifesta
acordul de a se angajn jundic in contractul de achizitie publica care va fi incheint cu ofertantul a
carui oferta a fost desemnata castigatoare.

11) contractant - ofertanul care a devemt, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie
~publica,

12) Caictul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatin tehnice,

Specificatiile tchnice reprezinta  cerinte, prescriptii, caracteristici de notura tehnica ce  permit
lucrarii/serviciului prestat sa fic descrisa, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitntii
autoritatii contractante,

Specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce ummeaza, caracteristici
referitoare  la nivelul calitativ, tehnic si de  performanta, cerinte privind  impactul  asupra mediului
inconjurator, siguranta in  exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare,
ambalare etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de productie,
precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarca  conformitatii cu  standardele
relevante sau alte asemcenca. In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire,
de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile
de receplie a incercarilor sau a tehnicilor, procedurile si metodele de executie, ca si orice alte conditii
cu caracter tchnic pe care autorilatea contractanta este capabiln sa le descrie, in functic si de diverse

—acte normative si reglementan generale su specifice, in legatura cu Jucranle finalizate si cu materialele
sau alte elemente componente ale acestor lucran.

Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egul la procedura de atribuire si
nu trebuic sa atha ca cfect intoducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta
intre operatorii economici.
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CAP. 1L STABILIREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DESCRIPTIVE

A. Specificatii tehnice:

Tipurile de servicii ce se cer a fi prestate sunt urmatoarele:

%)

Exploatare forestierd ~ toate fazele pind la drum auto, pentru un volum de 100531 me, dupid cum

urmeaza:

LISTA LOTURILOR (PARTIZILOR) PENTRU CARE SE DORESTE ACHIZITIA DE

SERVICIH DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA
Cod CPV : 77211100-3

Tabel nr.1
' o Volum | Total G":.""' g:';:‘: ‘ Valoare
Ne.lot | Partida up VA tsierg | Proprietar :u: m: particpare | execute | lo:la
® - Sl awel | (5%)lei |

1| 189 o 6G | “’c"::::h o0 41920 | 113 i | s73656

| 61 3183 113 | 3536,79%

f 78 15388 | 113 | 1734324

7C 248 | 12 | | 276172

_ 8C 3sear | 113 35980,33
TOTAL & 947.36 | 107 051,68

La aceste partizi sunt constituite si actele de puncre in valoare care vor fi anexate prezentului caiet

de sarcini.

CAP.IV. REGULILE SILVICE ST OBLIGATIHLE CE REVIN AGENTILOR ECONOMICI CE
= EXPLOATEAZA MASA LEMNOASA PE PICIOR

4.1

utorizarca ¢

redarea parchetelor

Exploatarea masei lemnoase din partizille adjudecate poate incepe numai pe bazd de autonzalie de
exploatare (in cadrul perioadelor i termenclor previzute de aceasta) si predarea efectiva a acestora pe teren,

Autorizaitle de exploatare, se emit in doud exemplare de citre seful ocolulut silvic care asigurd administraren
sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic §i celdlalt pentru titularul autorizagiei de

exploatare.

EPOCILE SI TERMENELE DE TAIERE SI

SCOATERE A MATERITALULUI LEMNOS DIN PADURI
DURATA MAXIMA DE EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Tabel nr.2
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Volumul parchetelor Durata maxim de recoltare §i colectare a lemnului

- luni -
tiieri cu restriclie thieni fird restricjie

A. Pentru parchete din zona de cimpie

a) sub 300 m3 2 2.5
b) 301 pina la 600 m3 2.5 3
©) 601 pind la 1.000 m3 3 3.5
d) peste 1.000 m3 35 4
B. Pentru parchetele din zonele de deai si de munte

a) sub 500 m3 3 4
b)S01 pan ln 1.000 m3 | 4 5.5
c) 1.001 pini la 3.500 m3 5.5 6.5
d) peste 3.501 m3 6.5 | 7.0
NOTA:

I. Prin exceptie, in cazul producerii unor fenomene naturale deosebite. ce afecteazd suprafeqe mart (dobordturi

st rupturi produse de vant si de zapada. atacuri de insecte, uscdri in masd) duratele de recoltare si colectare se
stabilesc pentru fiecare situafie in parte, conform competenfelor prevazute la art. 4 alin. (2) din instructiuni,
astfel incat sd se evite deprecicrea materialelor lemnoase, precum §i extinderea atacului de daundtori, dar nu
mai tdrziu de 31 decembrie,

2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasd provenitd din vegetaia forestierd din afara fondului forestier
nafional

PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PADURI "}:’I{“";‘,"'

Tabelnr. 3 “ran
Nr, Tratamentul si felul tdier Penioada permisd la
cn. recoltare §1 colectare

I Codru cu thien succesive
a) thien preparatorii (inaintea anului de fructificatie) 1ot anul

b) tdieri de insdmdntare in anul de fructificajic 15, IX-15. 1V
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c) thieri de dezvoltare si 1dien definitive:
- la deal §i cimpie

- la munte

Codru cu tieri progresive

2a) evercinee §i amestecuri de foloase
a)l. Tdien de insdmintare in afara anului de fructificatie
)2, Tieri de insdman{are in anul de fructificajie

a)3. Taieni de punere in lumind i largire a ochiurilor, precum si
racordarca acestora

2b) riginoase §i amestecuni de rdsinoase cu foioase

b)1. Taieri de insdmintare

b)2. Taieri de punere in lumind a ochiurilor, precum §i de racordare a

acestora

Codru gradindrit, cvasigrddindnit, tien de transformare spre codru

gradindnt si taien de conservare

- inarboretele cu seminjis sub 25% din suprafata parchetului
- in arborete cu seminjig peste 25% din suprafata parchetului
Codru cu tdicn rase

Cring - tdicn de jos

Cring - tdien in scaun

Cring simplu (la rachitdni)

C ring - tiien cizinire

Taieri de ingrijire in paduri tinere:

* curdijin:
- in foloase

- in rdsinoase

15, IX-15.1V

15, IX-300 1V

tot anul

15.IX-15.0V

15 IX-15. 1V

tot anul

15, IX-30, IV

tot anul
15, IX-30.0V
tot anul
15 IX-31.11
15.1X-31.111
1.X-15.11

15.1X-31.111

1ot anul

LVII-31.1V

S|
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* rritun:
- goruncte, stejirete si sleauri tot anul Pentr
U un an
- zlivoaic §i plantafii de plop curoamerican tot anul de
productie,
- fag §i riginoasc tot anul termenul
_ prevazut
10. Taieri de produse accidentale §i taicri de igiend tot anul ) i'}
, autonzan
11, Taieni de substituire §i tieri de refacere: ¢ nu
) _ poate
- ¢ind se urmiregte regencrarea parginld din lastari sau semintisul 15.1X-31 11 depagi
existent (sau cand urmeaza a fi Acute seminftur direct sub masiv) e ' data  de
31
- ciind paddurca se regencreaza artificial tot anul decembn
c, cu

" exceptia cazurilor de forta majora ori cand termenul din autorizatie permite acest lucru,
Titulani awtorizapilor de exploatare pot fi:

a) operatorii economici atestaji cu care s-a incheiat un contract de furnizare a masei lemnoase pe picior sau un
contract de prestin de servicii silvice de exploatare;

b) formatiile de lucru specializate atestate, in cazul in care exploatarea masei lemnoase se face in regie proprie;
¢) proprictarii de pdduri, persoane fizice, in cazul in care exploateazs anual un volum de cel mult 20 m*,
Este interzisa exploatarea masei lemnoase in afara termenelor prevazute in autorizatiile de exploatare.

In eventualitatea aparifiei pe parcursul anului de producfie a unor produse accidentale I, pentru
precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecarui ocol silvic o rezervd de 20% din volumul
produsclor principale prevazut In thiere in anul respectiv, din partizi previzute in lista de partizi,

Aprobarea exploatdnii produsclor accidentale | se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Precomptdrile se fac de citre Regin Nationald a Padurilor - Romsilva, prin unitifile §i subunitdile acestein,
pentru pddurile administrute de aceasta, respectiv de ocoalele silvice care asigurd administrarea sau serviciile
silvice pentru celelalte paduri.

Dupa cfectuarca precomptidrilor, partizile care au constituit rezerva §i nu au ficut obicctul precomptirilor se
autorizeazd la exploatare incepind cu data de | octombrie a anului de productie respectiv.

Se poate autoriza pregdtirea parchetului sau a suprafejei afectate de produse accidentale cu 15-30 de zile
inainte de inceperea exploatirii masei lemnoase numai pentru:

#) instalarca de funiculare;
b) amenajarea drumurilor de tractor;
¢) asigurarea condifiilor pentru respectarca normelor de tehnicd a securitifii muncii;

d) lucriri de organizare a santierului de exploatare.
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Perioada autonizald se inscrie in auwtorizafin de exploatare, cu precizarea expresd a lucrdnlor ce pot fi
efectuate,

in cazuri de fortd majord - inundafii, avalanse, alunecari de teren, precipitafii abundente - titularii
autonzagilor de exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare previzut inifial, prelungirea
duratelor de exploatare a parchetelor,

Prelungirea duratel inscrise inifinl in autorizafie se face cu o perioadd cgald cu cea necesard pentru inldturarea
cfectelor negative determinate de forfa majord, cu incadrarea in perioadele §i termenele de exploatare previzute
in tabelul nr.2 sau in anexa nr. 2 din OM 15402011,

Pentru objinerca prelungini duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamitafi naturale, solicitaniul va
intocmi §i va prezenta actele doveditoare, verificate §i insugite de emitentul autorizagiei, in cel mult 10 zile de Ia
aparifia cazului de fortd majord. La incetarea forfei majore se va incheia un proces-verbal constatator.

Aprobarea prelungini autonzafiilor se face conform competenjelor previzute la art. 4 alin, (3) din OM
154072011,

~—

In situagii deosebite, atunci cdnd condifiile meteorologice conduc la intirzierea intririi in vegetaie, termenul
de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele cuprinse in tabelul nr. 2 sau in ancxa nr.
2 din OM 154072011, cu notificarca inspectoratului teritorial de regim silvic §i de vindtoare.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete §1 din suprafejele afectate de produse accidentale,
precum §i amplasarea ciilor de scos-apropiat i a instalatiilor aferente se aprobi de emitentul autorizaiei de
exploatare.

Tehnologin de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum §i amplasarea cdilor de scos-apropiat §i a
instalatiilor aferente vor fi diferenpiate in functie de tratamentul aplicat §i de felul thienii, astfel incdt sd nu se
producd prejudicierea regeneririlor peste limitele admise, a arborilor nemarcati. degradarea solului §i a
malurilor apelor.

Corhanitul se admite numai atunci cdnd alte tehnologii nu sunt posibile, luindu-se toate masurile necesare
pentru cvitarca degradarii solului, regenerdrilor si arborilor care rdmin pe picior §i numai cind solul este
acoperit cu zipada sau este inghetat.

- Seinterzice aplicarca tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroanh - vananta arbori intregi, cu excepiin
cazurilor in care scos-apropiatul se realizeazad cu funiculure sau suspendat. Operatorii economici atestafi pentru
luerdini de exploatin forestiere vor urmiri ca in termen de S ani da la data intrdnii in vigoare a prezentelor
instrucfiuni si inlocuiascd tehnologiile de colectare a lemnului prin tirire §i semitirire cu cele prin suspendare
sau semisuspendare.

Coroancle arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborire, masa lemnoasd rezultatd pachetizindu-se in
sarcini de dimensiuni reduse, astfel incdt prin scoaterca acestora sd se evite degradarea solului. a arborilor i
seminfisului,

Exploatarca masei lemnoase de pe suprafeiele afectate de produse accidentale se autorizeazd cu prioritate.

Tiicrile in parchetele cu restrictii, in anii de fructificafie, se¢ autorizeazd spre exploatare in primul sezon de
repaus vegetativ care urmeazd fructificagict.

Taierile in parchetele fird restriclii s¢ autorizeaza spre exploatare in tot cursul anului.
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Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevazute in autorizafii poate incepe numai dupa predarea
spre exploatare a parchetelor sau a suprafejelor afectate de produse accidentale.

Predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafejelor afectate de produse accidentale se face pe teren
de citre reprezentantul ocolului silvic imputemicit de seful de ocol, in prezenta paddurarului titular al cantonului
silvic, clitre persoana cu pregitire de specialitate angajatd cu contract, in calitate de reprezentant al titularului
autorizafici de exploatare, cu cel mult 30 de zile calendanstice inainte de termenul de incepere a exploatini
previizut in sutorizajia de exploatare,

Predarea parchetelor spre exploatare se face prin procesul-verbal de predare-primire, conform modelului
previzut in anexa nr. 4 la OM 154072011,

4.2, uli silvice de exploatare a masci lemnoase

Exploatarea masei lemnoase se realizeaza cu respectarea reglementdrilor privitoare la regimul silvie, precum §i
a urmitoarelor reguli specifice:

—

u) la whierile rase recoltarea arborilor se face la ridnd, inclusiv vegetagin forestierd de mici dimensium al cdrei
volum a fost estimat prin suprafele de proba;

b) la thierile in cring se recolteazd §i subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuin, Taierea arborilor se
realizeazd de lo suprafaa solului, piczis §i neted;

¢) este interzish menfinerea in padure, in perioada 1 aprilie - | octombrie, a lemnului de riginoase necojit sau
netratat; cioatele de molid §i pin se decojesc in intregime, iar la celelalte specii de riginoase, prin curclare; se
excepteazd de la accastd reguld lemnul de risinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, cu
respectarea condifie! ca acesta s3 nu depdseascd o perioadd de maximum 30 de zile;

d) exploatarca parchetului incepe cu dobordrea arborilor aninafi, uscati si a iescarilor,
¢) exploatarea masei lemnoase se face astfel incat s se evite degradarea solului;

f) executarea thierii arborilor se face cdt mai de jos, frd ca indljimea cioatel, misurald in partea din amonte, sd
depigeasca 1/3 din diametrul sectiunii ncesteia;

) ln taierile in crdng - cdzinire, exploatarea sc face prin scoaterea din pAmént a arborilor, tdierea ridAcinilor de
lingd tulpind §i acoperirca gropilor create;

h) la tdienile in cring - scaun, tdicrile se exccutd la nivelul maxim al cotei apelor de inundagii, iar indl{imea
scaunului nu poate fi mai mare de 2.2 m;

i) dobordrea arborilor se exccutd in afara suprafeielor cu regencrare naturald sau antificiald, pentru a se evita
distrugerea on villtimarea puictilor §i pe directii care s& nu produca vitiman on rupturi de arbon nemarcai:

§) colectarea muterinlului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si materializate in teren;

k) arborii nemarcali de pe limita chilor de scos-apropiat vor fi protejali obligatoriu impotriva vatmarilor, prin
aplicarca de lungoane, {arugi §i mangoane;

1) tirdrea sau semitdrirea lemnului rotund pe drumun forestiere este interzisi;

m) tdierea arborilor nemarcafi este interzisd;
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n) dach prin doborirea arborilor autorizapi la exploatare au fost prejudiciali - rupji, dezrdddcinali - arbon
nemarcali, itulurul autorizatiei de exploatare este obligat s3 sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea,
invenlaricrea §i marcarca arborilor prejudiciagi se pot face §i fird o sesizare prealabild, prin controalele curente
de exploatare, §i se finalizeaza prin procesul-verbal de control al exploatarii.

Volumul arborilor prejudiciagi se determind prin inventariere cu stabilires volumului pentru fiecare arbore in
parte. in cazul in care partida face obicctul unui contract de vinzare pe picior, valoarea prejudiciilor se
calculeazd pe baza prefului unitar din contract. Peniru prejudiciile constatate in parchete exploatate in baza unui
contract de prestin de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculeaza prin inmulfirea volumului cu
prejul mediu al unui metru cub de masa lemnoash pe picior stabilit anual prin ordin al autoriti{ii publice centrale
care rdspunde de silviculturdi, multiplicat de doud oni.

Volumul total al arborilor prejudiciagi va fi inscris in amenajamentele silvice la rubrica “lucrdri executate” §i va
fi evidentint distinct in evidenjele financiar contabile ale ocolului silvic,

Pentru cioate nemarcate §i pentru arborii tiali nemarcali, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplich
reglementhrile legale privind Wierile A drept;

o) colectarca materialului lemnos cu tractoare in perivadele cu precipitafii abundente este interzisd pentru a se
preveni degradarea traseelor;

p) la tdicrile cu restricyii colectarea lemnului se face in afara portiunilor cu semingis; scosul lemnului se face
prin tirdre, cind solul este acoperit cu zapadd, §i prin semitirdre sau suspendare, in lipsa stratului de zipada;

q) depozitarca de materiale lemnoase in albitle paraiclor i viilor sau in locuri expuse viiturilor este interzisa;
r) lemnul subjire se exploateazi concomitent cu cel gros.

Pentru instalarea de funiculare, in vederea inliturdni vegetagiei forestiere de pe culoar este necesar avizul
emitentului autorizagiei, titularul fiind obligat s& respecte urmitoarele conditin:

u) lagimea culoarului, ln nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu doud cirucioare (sarcina
paraleld cu cablul) §1 6 m la cele cu un singur clrucior;

b) punctele de incarcare i de desciircare a sarcinii se amplaseaz in afara suprafejelor cu semingis;

~¢) arborii folosi|i pentru ancorare nu pot fi elagati si vor fi protejafi prin mangoane, iar arborii-suport se pun in
valoare odatd cu marcarea trascului de funicular.

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn in zonele de deal §i de munte se vor amplasa
evitindu-se afectaren zonelor cu semintis viabil. Lajimea platformei se realizeazd de moximum 4 m, luindu-se
mdsuri de consolidare si de stabilizare a wluzurilor,

Drumurile de scos-apropiat se realizeazi numai pe versanti cu pantd de pind la 25 de grade.
Aprobarea realizini drumurilor de versant se face de seful ocolului silvic,

Trascele de funicular §i cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase
reprezintd chi de acces interior §1 nu schimba categoria de folosingd silvica a terenurilor pe care se amplaseaza.

Actele de punere in valoare pentru masa lemnoasd - produse accidentale I, rezultatd prin realizarea
acestor cdi de acces, se aprobd de citre seful de ocol.
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In cadrul tratamentelor care promoveazi regencrarea naturald, nu constituie prejudiciu distrugerea sau
vitimarea seminfigului ca urmare a desfigurdrii normale a procesului de exploatare, in limita maxima de 8%
din suprafata cu seminlis prevazutd in procesul-verbal de predare a parchetului, in cazul tdicrilor de dezvoltare
sau de largire a ochiurilor, §i de cel mult 12%, in cazul @ierilor definitive sau de racordare,

Valoarea pagubelor pentru semintisul prejudiciat peste limitele previzute se caleuleaza conform
prevederilor legale privind modalitdjile de evaluare a pagubelor produse vegetatici forestiere.

Pe suprafefele cu semintiy prejudiciat peste limitele precizate si pe taluzurile drumurilor de tractor
exccutate, ocolul silvic efectueaza, dupa caz, lucrdini de impddurini pina la realizarea stirii de masiv, retezarea
puictilor prejudiciafi, consolidan, nivelari, cu fondur constituite din caufiunca depusa de titularul autorizagiei de
exploatare, pe bazi de deviz.

in parchetele aflate in curs de exploatare asezarea grimezilor de critci si o resturilor de exploatare se
face, de reguld, pe cioate sau in locuri fird semingis.

Dacd nu existd posibilitatea evithrii suprafeelor cu seminfig, seminisul acoperit cu resturi de exploatare si
eridici se include in procentul maxim admis conform prevederilor art. 15 din OM 15402011,

Se interzice lisarea in parchete i in suprafejele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de
exploatare previzut in autorizatie, de arbori marcali §i netdiafi, de lemn rotund de lucru ori de foe fasonat,
rispindit pe suprafata parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale, de-a lungul vailor sau
drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizagiei de exploatare este obligat s
exccute nivelarea cailor de acces utilizate 1a colectarea lemnului,

4.3. Curitarea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale

La terminarea exploatdrii, curijarea parchetului §i a suprafeqei afectate de produse accidentale de resturi de
exploatare - criici cu diametrul sub 6 ¢m, zoburi. rupturi, cosjd, lemn putreghios - se face de citre titularii
autorizaiilor de exploatare, respectindu-se urmBtoarele reguli:

a) lo wierile ruse in arboretele de rdsinoase, in substituiri-refacer, in thieri de transformare a pdsunilor
imphdurite, precum i la toate taierile frd restricjie urmate de regencrare artificiald, resturile rimase in parchel
se strang in giruri (martoanc) cu o lafime maxima de 1,0-1,20 m, intrerupte din 20 in 20 m. cu orientare pe linia
de cea mai mare pantd, cu distania intre siruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tierile rase de plop si salcie,
urmate de pregdtirea integrald a terenului, resturile de explostare se string in martoanc la marginea parchetelor;

b) ls thierile de produse principale cu restricii §i la cele de produse accidentale, cu regencrare naturald
declansatd, resturile de exploatare se string in graimezi ¢t mai inalte in afara ochiurilor sau zonelor cu semingis
natural, fird a ocupa suprafeie mari - cel mult 10% din suprafata parchetului;

¢) in parchetele 5i suprafejele afectate de produse accidentale amplasate in padurile din zonele turistice si de
agrement, in cele cu rol de protectie din jurul oraselor si stajiunilor balneoclimaterice sau in cele situate lingd
drumuri najionale §i judejene, resturile de exploatare se string in grimezi, in afara potecilor si cararilor de
interes turistic, a vilor §i piraiclor din interiorul parchetului;
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d) la thierile frd restricie care nu sunt urmate de regenerdn artificiale resturile se lasa pe teren nestranse.

4.4. Reguli privind amplasarea, construirea si exploatarea drumurilor de tractor utilizate in lucririle de

exploatare

= Regulile silvice de exploatare urmaresc in principal protejarea regenerdni naturale si a arborilor
nemarcali, protejarea arborilor din lungul instalagillor de scos-apropiat, evitarca degradarii solului. inclusiv a
instalaitlor de scos apropiat, a malurilor i albiilor apelor, valorificarea integrala a masei lemnoase.

- La predarea parchetelor schila parchetului completatd cu traseele de drum existente si propuse, platforme
pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc,, va fi anexatd procesului verbal de predare.

4.4.1. Amplasarea si executia drumurilor de tractor

— La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta urmatoarele reguli:

Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucriri in vederea construirii drumului:

evitarea amplasiirii drumurilor de coasta;

cvitarea zonclor cu panta transversald mai mare 35°,

limitarea trascclor in zone cu panta longitudinald cuprinsi intre 25% si 45%;

evitarea zonclor mlistinoase si a stanciriilor, precum sioa altor ecosisteme fragile,

identificate ca atare i specificate de ctre reprezentantii ocolului silvic;

limitarea atimii drumului la 4 m:

¢ consolidarea taluzului drumului;

* proiectarea curbelor cu o razi suficient de mare ( cca.12m) incit sd nu se prejudicieze
arborii din lungul trascului sauw limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii
trunchiurilor de arbori;

* evitarea traversirii cursurilor de apd. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numirul
traversirilor se va reduce la minimum, iar traversarca se va face perpendicular pe cursul
de api;

* la traversarea cursurilor de apdi, pe perioada cind nu este format pod de gheatd, se va
prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn;

® sevor evita portiunile cu semintis;

Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarca drumurilor aprobate a fi executate, se va face in
perioada de timp aferentd pregdtini parchetelor, conform autorizagici de exploatare eliberatd de ocolul silvic.

Amplasarea platformelor primare se stabileste de asemenea de citre ocolul silvic impreund cu beneficinrul
de masd lemnoasa, marimea acestora fiind de pana la 500 m.p. pentru parchetele dotate cu mnstalafii de transport
permanente §i de maxim 1000 m.p. in cazul cind nu sunt instalagii de scos permanente.

Drumurile de tractor §i platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea,

4.4.2. Utilizarea instalatiilor de scos - apropiat
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Inainte de inceperea lucririlor de exploatare propriu ~ zise, se vor efectua o serie de lucrir pregdtitoare,
dupd cum urmeaza:

'-

z

-

verificarea corespondenei intre cdile de scos — apropiat existente in parchet §i procesul
tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic,

s¢ vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atit pentru siguranja transportului,
cit §i pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iegirea sarcinii in afaras drumului
(prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);

se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, (drusi sau alte metode de
protejare;

se vor amplasa tuburi din beton sau podeje din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa,
atunci cind nu existh pod de gheald sau cand acesta nu oferd suficientd rezistenid:

se vor amplasa indicatoare de atenjionare la intersectia cu drumurile foresticre;

personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de
exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii §i
normele de prevenire §i stingere a incendiilor.

Pentru protectia solului §i a apelor, agentul economic esle obligat sd respecte urmdtoarele reguli de
~explostare a drumunilor de tractor:

in raza parchetului se va introduce numai gama de utiloje adecvate tehnologici de exploatare
aprohate de ocol §i aflate in stare corespunzitoare de funcfionare;

se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucriirilor care se executd;

colectarea materialului lemnos se va face in afara porfiunilor cu seminfis, pe traseele autorizate
prin procesul tehnologic aprobat §i materializate pe teren;

scosul materialului lemnos se face prin tirire sau semitardre cind solul este acoperit cu zapada si
prin semitirdre sau suspendat, in lipsa stratului de zApada;

depozitarea materialelor lemnoase §i a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt
expuse viiturilor, evitindu-se caile de scos — apropiat, jgheaburile, albiile paraielor si vaile;
lungimea trunchiurilor §i catargelor transportate cu tractor, nu va depasi 12 metr;

corhiinitul este admis in condifiile in care nu provoach prejudicii asupra vegetaici, solului si
apelor;

in perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor exccuta canale de scurgere a apei,
pentru a se evita giroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarca acestom si
transportul aluviunilor in aval;

materialul lemnos va fi evacuat ftmic din parchet i din platformele primare, pentru a se evita
aglomerarea acestora §i a drumurilor forestiere;

in situagia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianyi. acestea vor fi indepanate prin
imprijticrea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat §i indepartat in locuri speciale de
depozitare,

la interseciia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmirn in permanend asigurarea
integritdfii sanjurilor de scurgere din parile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea
apelor gi evitarca depozitini aluviunilor pe drum;

s¢ va urmdri degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situalia in carc acestea se
colmateaza cu aluviuni;

Se interzice cu desdviarsire:
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parisirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic §i materializate in teren;

folosirea tehnologici de exploatare o arborilor cu coroani;

corhanitul lemnului direct in albia paraielor ;

colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitaii abundente, precum i atunci cand

solul este imbibat cu apd, beneficiarul fiind in masurd s3 solicite prelungirea termenului de

cxploatare, pe baza actelor de calamitate intocmite §i insusite de ocolul silvic;

* colectarea lemnului pe albiile pAraiclor in afara perioadelor de inghey. In cazuri bine documentate
$i care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materinlizate in teren, §
precizate in documentatia de exploatare aprobatd de DIRECTOR:

* colectarea lemnului prin traversarca cursurilor de apd, cu exceplia cazurilor cind se instaleaza
podeje sau tuburi, sau pe perioada iemii, atunci cind exista pod de gheald,

* aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile piraiclor, in zonele umede, in zona
drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri ete.;

e colectatul prin tirdre §i semitdrire a materialului lemnos pe drumul auto;

- circulatia mijloacclor de transport pe perioada in care datoritd ploilor abundente s-au
format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;

- ¢ [folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depagit, Depagirea
tonajului §i gabaritului este permisa numai acolo unde portanfa drumului permite acest lucru, §i
se va face numai cu aprobarea directorului. in zona parchetului agentul cconomic are obligatia sa
intrefind drumul pe perioada folosiri lui, iar la reprimire s3 preda drumul auto la starca tehnica
mifinld in care era la inceperca exploatirii;

in cazul in care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligajia de a efectua
remedicri pentru a-1 aduce la starea inijinlk existenta la preluarea parchetului, in caz contrar RPL OS Bucegi
Piatra Craiului R.A. va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite in sarcina beneficiarului (caujiunca).

in padurile cu regenerare naturald constituie prejudiciu inevitabil distrugerea sau viimarea semingisului,
ca urmare a desfijurdrii normale a procesului de exploatare, in limita maxima de 8% din suprafaja cu seminyis
prevazutd in procesul-verbal de predare a parchetului, in cazul ticrilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor,
st de cel mult 12%, in cazul taierilor definitive sau de racordare.

Suprafaja cu seminjis prejudiciat cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau cea de pe culoarul
funicularelor se include in procentul maxim admis in funcfie de natura taierii.

Pe suprafefele cu seminliy prejudiciat peste limitele precizate §i pe taluzurile drumurilor executate se
efectucazd, dupd caz, lucrir de impidurini, retezarca puietilor prejudiciofi. consoliddr, nivelar, cu fonduri

—<onstituite din garantin depusa de titularul autorizatiei de exploatare.

in parchetele in curs de exploatare agezarea grimezilor de crici §i a resturilor de exploatare se face, de
reguld, pe cioate sau in locuri fird seminyis.

Dach nu existd posibilitatea evitdrii suprafejelor cu seminjis, seminisul acoperit cu restuni de exploatare
st erdei se include in procentul maxim admis

Se interzice lsarea in parchete, la expirarea termenului de exploatare previzut in autorizatie, de arbon
marcafi §i netdiali, de masa lemnoasd dobordta sau fasonatd, de gramezi de crici, precum si de masd lemnoasi
raspindit de-a lungul drumurilor §i vailor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizafiei de exploatare este obligat
sd execute nivelarea cdilor (traseelor) wtilizate la colectarea lemnului,

4.5. Controlul respectarii regulilor silvice de cxploatare a padurilor
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Prin controlul respectirii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmiresgte venificarca
modului de aplicare a prevederilor prezentclor instrucyiuni, in scopul prevenini §i limitdni prejudiciilor ce pot fi
aduse fondului forestier national prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

Controlul se realizeazd de clitre personalul silvic imputemicit, in prezenja persoanei cu pregitire de
specialitate angajate cu contract, in calitate de reprezentant al titularului autorizagiei de exploatare. Cu ocazin
controlului se estimeazd §i stadiul exploatirii masei lemnoase.

Actul de control se incheie in doud exemplare, din care unul pentru titulanul autorizafiei de exploatare si
altul pentru ocolul silvic,

Conginutul §i modelul formularului actului de control al exploatirii parchetului/suprafejei afectate de
produse accidentale sunt prevazute in anexa nr. 6 ln OM 1540/2011.

Controalele se cfectucazd in baza unui grafic de controale stabilit la emiterca autorizagiei, insugit de
titularul autorizafici, precum §i ori de cdte ori se impune efectuarea unui control de catre personalul imputemicit.

Fiecare parchet sau suprafafd afectmd de produse accidentale este controlut(d) in mod obligatoriu de
administratorul sau de ocolul silvic care asigurd serviciile silvice cel pulin o datd la un interval de 60 de zile.

La parchetele cu restrictii este obligatorie efectuarea unui control in primele 20 de zile de la predarea-
primirea parchetului,

In cazul in care reprezentanyii titularului autorizatiei de exploature nu se¢ prezima la control la data
stabilith prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic imputemicit, nceastd acfiune se
cfectucazd in prezenja padurarului titular al cantonului silvic in care este amplasat(®) parchetul sau suprafaqa
afectatd de produse accidentale.

In situatia previzutd anterior procesul-verbal de control, incheiat conform modelului previizut in anexa nr.
6 la OM 1540/2011, se transmite in termen de 3 zile titularului autorizagiei de exploatare.

6 ca parchetelor

Reprimirea parchetelor i a suprafetelor afectate de produse accidentale se realizeazh de citre emitentul
autonizajici de exploatare, pind cel tirziu la data expirdrii termenului de exploatare previzutd in autorizalic,
conform modelului prevazut in anexa nr. 7 din OM 134072011,

Reprimirea parchetelor se face de clire reprezentantul ocolului silvie imputemicit de seful de ocol, in
prezenfa piddurarului titular al cantonului in care este amplasat(d) parchetul sau suprafata afectatd de produse
accidentale §i a persoanci cu preghtire de specialitate angajatd cu contract, in calitate de reprezentant al
titularului autorizatici de exploatare.

In cazul neprezentirii reprezentantului titularului autorizafici de exploatare pentru reprimirea parchetului
sau a suprafefei afectate de produse accidentale, se incheie in lipsa acestuin procesul-verbal, conform modelului
previzut in anexa nr. 7 din OM 154072011, in care se consemneazd, dacd este cazul, i valoarea pagubelor
constatate, precum i eventualele penalitfi. Procesul-verbal de reprimire se trimite in termen de 5 zile
titularului autorizagiei de exploatare,
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In cazul in care la verificare pe teren sc constatd cd reprimirea parchetului sau a suprafeqei afecute de
produse accidentale nu se poate realiza intrucdt nu sunt intrunite toate condifiile cerute de prezentele instructiuni,
sc¢ incheie un act de constatare conform modelului previzut in anexa nr. 8 la OM 154072011,

Exploatarca poate continua cel mult 30 de zile dupd termenul de reprimire prevazut in autorizaie, cu
plata penalitdyilor stipulate in contract, pentru ficcare zi din acest interval, sau cu luarea altor misuri legale,
dupd caz, §i cu respectarca obligatorie a perioadelor de restrictie §i a termenclor previzute. Contravaloarea
penalitdfilor se vireazd in fondul de conservare §i regenerare a padurilor, ca despagubiri, in conditiile legii.

In situstia rezilierii contractului in interiorul termenului previizut in autorizajia de exploatare, inclusiv al
duratelor de prelungire legal aprobate, comisia prevazuth in acest sens efectucazd reprimirea parchetului sau a
suprafeqei afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau in fazele de doborit si
scos-apropiat. Cheltielile de inventaricre, scoatere a materialului lemnos in afara parchetului sau a suprafeyei
afectate de produse accidentale §i curfijare a parchetelor de exploatare, pind la termenul previzut in autorizagie,
sunt suportate de partea contractuald vinovatd de reziliere,

Reprimirea parchetelor de exploatare §i a suprafejelor afectate de produse accidentale cu incilcarea
prevederilor prezentelor instructiuni este interzisd §i se sanclioncazd conform legii.

In parchetele §i suprafeqele afectate de produse accidentale nereprimite la 31 decembrie, volumul de masa
lemnoasd rimas de exploatat pentru anul de productie urmitor se calculeaza prin diferenfd intre volumul
prevazut in actul de punere in valoare §i volumul pe picior rimas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

Exploatarea masei lemnoase rimase pe picior la 31 decembrie, poate continua in anul urmdtor numai
daca termencle din autorizaiile de exploatare permit acest lucru,

4.7. Dispozitii finale

1. Volumul de lemn prevazut in actul de puncre in valoare pentru parchetele aminate de la exploatare cel putin
un sezon de vegetatic se recalculeazd prin addugarea cregterii curente, conform normelor tehnice in vigoare,
recalculindu-se §i valoarea aferenta,

2. Prevederile Pct 1. se aplich §1 pentru masa lemnoasa pe picior din partizi autorizate la exploatare §i rimasa de
exploatat pentru anul de productic urmdtor, dacd pina la data incepeni exploatdrii a trecut un sezon de vegetatie.
3. Titularul autorizafici de exploatare este obligat s& ia toate masurile de prevenire §i stingere a incendiilor,
precum §i de prevenire a aparifici focarclor de infestare a lemnului §i padurilor. in parchetele, suprafefele
afectate de produse accidentale, platformele primare, precum §i la alte obicctive care le apartin, situate in padure.

4 In cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizajitlor de exploatare sunt obligagi sa
intervind la stingerea lor cu utilajele propni §i personalul muncitor existent si sd anunte emitentul autorizagiei de
exploatare.

5 In cazul in care titulari sutorizagiilor de exploatare refuzd sa sprijine acfiunile de stingere a incendiifor din
pidurile in care au parchete in exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare,
fard posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.
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6. Amplasarea platformelor primare, necesare efectudinii operajiunilor de scctionat, manipulol, stivuit, incarcat
elc. se stabilegte impreund cu titularul nutorizafiei de exploatare, marimea acestora fiind de pind la 500 m’
pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente §i de maximum 1.000 m? in cazurile in care nu
sunt instalafii de transport permanente.

7. Suprafeqele previizute mai sus se cuprind in autonizajia de exploatare si in procesul-verbal de predare-primire
§i se reprimese in cel mult 60 de zile de la reprimirca parchetului.

Deplyirea termenului de 60 de zile se sanclioneaza ca ocupare fird drept a terenurilor forestiere respective.

8. in padurile centificate, in cele situate in arii protejate, in cele de interes stiinfific si in cele de ocrotire a
genofondului §i ecofondului forestier, precum §i in arboretele destinate sa producd lemn de rezonanid si
cloviaturd, in funcfic de importanfa acestora §i de modul specific de gospodarire, ocoalele silvice pot stabili,
prin autorizafii, masuri speciale pentru derulurea corespunzitoare o exploatirii masei lemnoase,

9. Nerespectarca  prevederilor  prezentelor  instrucfiuni atrage  rispunderea  disciplinard, materiala,
contravenfionald sau penald, dupd caz, a celor vinovafi,

710 Pentru operatorii economici atestafi, care incalck in mod sistematic sau grav prevederile prezentelor
instruciuni, comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare va aplica masurile legale.

I'1 Sancfiunile privind exploatarca masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestafi se inscriu de citre
personalul silvic imputernicit in cazierul tehnic.

12. Titwlarii autorizaiilor de exploatare, cu excepiia persoanclor fizice, sunt obligafi s& amploseze intr-un loc
vizibil, in apropicrea platformei primare, un panou pe care sunt inscrise principalele elemente de identificare ale
parchetului (ocolul silvic, numarul i data autorizagici, titularul autonzafiei §i datele de identificare ale acestuia,
numirul partizii, felul tierii §i termenul de exploatare), conform modelului previizut in anexa nr, 9 la OM
154072011, Panoul va fi menginut pe toatd durata lucrdrilor st va fi ridicat odotd cu reprimires platformei
primare conform art. 30 alin. (2) din OM 154012011,

Odata cu primirca sub semnatura a prezentului caiet de sarcini (intocmirca propunerii tchnice conform
cenintelor din caictul de sarcini), prestatorul confirma ca a luat la cunostinta de obligatiile ce-i revin privind
exploatarca masei lemnoase adjudecate si de prevederile contractului de servicii de exploatare forestira.

Intocmit Responsabil Achizitii
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